
Oryginalna konstrukcja ELESA

Pokrêt³a z wystêpami
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Materia³
Wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP).

Kolory
czarne,

,

Monta¿
Stalowy trzpieñ gwintowany

Ergonomia i design

Odporny na
rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.

Standardowo wykoñczone na mat. Mog¹ byæ dostarczone w innych
kolorach lub, na ¿yczenie  przy odpowiednio du¿ym zamówieniu z oznaczeniami,
symbolami lub napisami.

ocynkowany ze sfazowanym p³askim czo³em,
zgodnie z UNI, tabela 947: ISO 4753.

Konstrukcja pokrêt³a jest efektem rygorystycznego przestrzegania standardów
ergonomii. Dziêki ergonomicznej konstrukcji: piêæ wystêpów,  przenikaj¹ce siê
krzywizny i dobrze dobrane proporcje wysokoœci obrze¿a zapewniaj¹ce naturalny,
bezpieczny i wygodny chwyt.
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Elementy Standardowe G³ówne wymiary

Kod Oznaczenie

Otwór monta¿owy

Wzory "ELESA" i "GANTERGRIFF" - wszelkie prawa zastrze¿one. Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem Ÿród³a pochodzenia.



Oryginalna konstrukcja ELESA

Wykonania z umieszczon¹ centralnie kolorow¹ zaœlepk¹

W zamówieniu nale¿y dodaæ symbol koloru (C2,…,C6) do kodu i
oznaczenia.

Pokrêt³a mog¹ byæ dostarczone w innych kolorach lub, na ¿yczenie przy
odpowiednio du¿ym zamówieniu, z oznaczeniami graficznymi,
symbolami lub napisami.
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Elementy Standardowe G³ówne wymiary

Kod Oznaczenie

Trzpieñ gwintowany

W przypadku zamówienia pokrête³ z kolorow¹ zaœlepk¹ do kodu i oznaczenia nale¿y dodaæ symbol koloru (C2,…,C6), np.: 69851-C2 VCT.32 p-M6x16-C2

Wzory "ELESA" i "GANTERGRIFF" - wszelkie prawa zastrze¿one. Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem Ÿród³a pochodzenia.


