
Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone. 
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia. 
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Paski mocujące
Klamra/ elementy mocujące ze stali nierdzewnej, 
pasek z tworzywa sztucznego, wieloczęściowy

SPECYFIKACJA
Wykonania
•	 Typ AA: 2 płaskie uchwyty przykręcane
•	 Typ AD: Płaski uchwyt przykręcany, zaczep i hak
•	 Typ BB: 2 uchwyty przykręcane 45°
•	 Typ BD: Uchwyt przykręcany 45°, zaczep i hak
Klamra/ elementy mocujące
Stal nierdzewna AISI 304 NI
Pasek
Tworzywo sztuczne, poliester
•	 Taśma tkana
•	 Kolor czarny B

INFORMACJE
Paski mocujące GN 1111 służą do zabezpieczania pojemników lub 
skrzyń w uchwytach lub mocowania przedmiotów na paletach 
transportowych Składają się z dwóch pasków i można je przykręcać 
lub mocować nitami, wykorzystując uchwyty wszyte mocno na ich 
końcach.
Paski łączy się, przeciągając je przez klamrę. Klamra blokuje pasek 
w kierunku ciągnięcia; aby go zwolnić, należy wcisnąć sprężynową 
zapadkę blokującą 
Typy AD i BD można szybko zapinać i odpinać za pomocą 
dodatkowego haczyka. W przypadku tych typów luźny koniec paska 
jest złożony i zszyty, co uniemożliwia przypadkowe wysunięcie się 
paska.
Pasków mocujących GN 1111 nie wolno używać do podnoszenia lub 
mocowania ładunków.

DANE TECHNICZNE
•	 Przykłady zastosowania (patrz strona )
•	 Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
•	 Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

GN 1111-AA� STAINLESS STEEL

Oznaczenie b1 l1 maks. długość wkręcania b2 d l2 ≈ l3 ≈ l4 s

GN 1111-25-500-AA-NI-B 25 500 34 5.3 250 340 8 1.5 56
GN 1111-25-700-AA-NI-B 25 700 34 5.3 250 540 8 1.5 60
GN 1111-25-900-AA-NI-B 25 900 34 5.3 450 540 8 1.5 64
GN 1111-25-1050-AA-NI-B 25 1050 34 5.3 250 890 8 1.5 68
GN 1111-25-1250-AA-NI-B 25 1250 34 5.3 450 890 8 1.5 72
GN 1111-25-1600-AA-NI-B 25 1600 34 5.3 800 890 8 1.5 81
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Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone. 
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia. 
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GN 1111-AD� STAINLESS STEEL

Oznaczenie b1 l1 maks. długość wkręcania b2 b3 d l2 ≈ l3 ≈ l4 s

GN 1111-25-500-AD-NI-B 25 500 34 22 5.3 250 340 8 1.5 66
GN 1111-25-700-AD-NI-B 25 700 34 22 5.3 250 540 8 1.5 70
GN 1111-25-900-AD-NI-B 25 900 34 22 5.3 450 540 8 1.5 74
GN 1111-25-1050-AD-NI-B 25 1050 34 22 5.3 250 890 8 1.5 78
GN 1111-25-1250-AD-NI-B 25 1250 34 22 5.3 450 890 8 1.5 82
GN 1111-25-1600-AD-NI-B 25 1600 34 22 5.3 800 890 8 1.5 91

GN 1111-BB� STAINLESS STEEL

Oznaczenie b1 l1 maks. długość wkręcania b2 d h1 ≈ l2 ≈ l3 ≈ l4 s

GN 1111-25-500-BB-NI-B 25 500 34 5.3 11.7 250 340 8 1.5 60
GN 1111-25-700-BB-NI-B 25 700 34 5.3 11.7 250 540 8 1.5 64
GN 1111-25-900-BB-NI-B 25 900 34 5.3 11.7 450 540 8 1.5 68
GN 1111-25-1050-BB-NI-B 25 1050 34 5.3 11.7 250 890 8 1.5 72
GN 1111-25-1250-BB-NI-B 25 1250 34 5.3 11.7 450 890 8 1.5 76
GN 1111-25-1600-BB-NI-B 25 1600 34 5.3 11.7 800 890 8 1.5 85

GN 1111-BD� STAINLESS STEEL

Oznaczenie b1 l1 maks. długość wkręcania b2 b3 d h1 ≈ h2 l2 ≈ l3 ≈ l4 s

GN 1111-25-500-BD-NI-B 25 500 34 22 5.3 11.7 8 250 340 8 1.5 68
GN 1111-25-700-BD-NI-B 25 700 34 22 5.3 11.7 8 250 540 8 1.5 72
GN 1111-25-900-BD-NI-B 25 900 34 22 5.3 11.7 8 450 540 8 1.5 76
GN 1111-25-1050-BD-NI-B 25 1050 34 22 5.3 11.7 8 250 890 8 1.5 80
GN 1111-25-1250-BD-NI-B 25 1250 34 22 5.3 11.7 8 450 890 8 1.5 84
GN 1111-25-1600-BD-NI-B 25 1600 34 22 5.3 11.7 8 800 890 8 1.5 93
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