
Dławnice kabloweNowość



Czym są dławnice kablowe?

Dławnice kablowe służą do wprowadzania kabli lub przewodów do obudów i odciążania ich od naprężeń oraz zapewnienia 
szczelności. Elesa+Ganter oferuje wysokiej jakości dławnice kablowe ze stali nierdzewnej, mosiądzu niklowanego i 
technopolimeru.

Każdy rodzaj materiału zapewnia określone korzyści:
	– Stal nierdzewna: zapewnia maksymalną odporność na korozję i doskonale sprawdza się w środowiskach o wysokich 

wymaganiach higienicznych lub agresywnych.
	– Mosiądz niklowany: zapewnia wysoką stabilność, długą żywotność i dobrą ochronę przed oddziaływaniami 

mechanicznymi.
	– Technopolimer: lekki, odporny na wiele substancji chemicznych i dzięki doskonałemu stosunkowi kosztów do korzyści 

preferowany w większości zastosowań przemysłowych.

DŁAWNICE KABLOWE
Bezpieczne, wszechstronne i odpowiednie do każdego zastosowania

Wybór odpowiedniego rodzaju gwintu ma kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia zgodności z określonymi 
obudowami i przyłączami maszyn:

	– Gwint metryczny (M): jest to obecnie obowiązujący 
standard międzynarodowy. Charakteryzuje się 
drobnym skokiem gwintu i zapewnia bezpieczne, 
odporne na drgania połączenie.

	– Gwint PG: starszy system gwintów o większym 
skoku, stosowany przede wszystkim w istniejących 
instalacjach lub w budowie szaf sterowniczych. Opiera 
się na standardzie „Panzer-gewinde” i charakteryzuje 
się większymi średnicami przy stosunkowo cienkich 
przewodach.

	– Gwint NPT: amerykański standard stożkowego gwintu 
rurowego o właściwościach samouszczelniających. 

Dzięki stożkowemu kształtowi gwint uszczelnia się 
podczas dokręcania, dzięki czemu szczególnie dobrze 
nadaje się do zastosowań pneumatycznych lub  
z cieczami.

Elesa+Ganter oferuje szeroki wybór akcesoriów 
umożliwiających optymalne wykorzystanie dławnic 
kablowych:

	– Nakrętki montażowe: do bezpiecznego mocowania, 
w tym wersje z technopolimeru na bazie poliamidu 
(PA) wzmocnionego włóknami szklanymi do 
cienkościennych obudów z otworami bez gwintu.

	– Korki gwintowane: dostępne w wersjach z mosiądzu 
oraz technopolimeru na bazie poliamidu (PA) 
wzmocnionego włóknami szklanymi, przeznaczone 
do niezawodnego uszczelniania niewykorzystanych 
otworów w obudowie.

	– Redukcje: do łączenia różnych rozmiarów gwintów 
i możliwości zastosowania mniejszych dławnic 
kablowych.

	– Wielootworowe wkładki uszczelniające: 
umożliwiają przeprowadzenie wielu kabli przez jedną 
dławnicę kablową przy zachowaniu niezawodnego 
uszczelnienia i odciążenia.

Dzięki szerokiemu wyborowi materiałów, gwintów i akcesoriów Elesa+Ganter oferuje odpowiednie rozwiązanie do  
praktycznie każdej instalacji elektrycznej – niezawodne, trwałe i funkcjonalne.

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.2



INDEKS PRODUKTÓW

CGT-NTC
Nakrętki
Do dławnic kablowych CGT,  
z gwintami metrycznymi, PG  
i NPT, technopolimer 
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Dławnice kablowe

Materiał
•	 Mosiądz
•	 Stal nierdzewna
•	 Technopolimer

GN 62444.1
Nakrętki montażowe
Mosiądz / stal nierdzewna, 
gwint metryczny / gwint PG  
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Dławnice kablowe
Gwinty metryczne, PG i NPT, 
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CGA-MS
Wielootworowe wkładki 
uszczelniające
Do dławnic kablowych CGT i 
GN 62444, guma
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CGT-TC
Korki
Do dławnic kablowych CGT, 
gwinty metryczne i PG, 
technopolimer 
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GN 62444.2
Korki gwintowane
Mosiądz, gwint metryczny / 
gwint PG 
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CGT-HR
Redukcje
Do dławnic kablowych CGT, 
gwinty metryczne i PG, 
technopolimer
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GN 62444.4
Redukcje
Do dławnic kablowych  
GN 62444, mosiądz, gwint 
metryczny
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gwint NPT
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GN 62444 STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS

GN 62444-M-MS (gwint metryczny)

Oznaczenie d1 d2

d2
Zakres
zacisku 

Ø

h maks. Długość l A/F1 A/F2

Moment siły 
dokręcania 

w Nm 
A/F1

Moment siły 
dokręcania 

w Nm
A/F2

GN 62444-M12x1,5-6-MS M 12 x 1.5 6 3...6 22 6 14 14 2 1 13
GN 62444-M16x1,5-8-MS M 16 x 1.5 8 4...8 23 7 17 18 2.5 2.5 20
GN 62444-M16x1,5-10-MS M 16 x 1.5 10 5...10 28.5 7 20 20 2.5 2.5 26
GN 62444-M20x1,5-12-MS M 20 x 1.5 12 6...12 26.5 8 22 22 4 3.5 29
GN 62444-M25x1,5-14-MS M 25 x 1.5 14 10...14 27.7 8 24 27 5.5 3.5 47
GN 62444-M25x1,5-17-MS M 25 x 1.5 17 11...17 32.5 8 27 27 5.5 3.5 49
GN 62444-M32x1,5-18-MS M 32 x 1.5 18 13...18 33 9 30 34 9 3.5 80
GN 62444-M32x1,5-21-MS M 32 x 1.5 21 15...21 36 8 34 34 6 5 85
GN 62444-M40x1,5-25-MS M 40 x 1.5 25 18...25 38 9 40 43 10 5 154
GN 62444-M40x1,5-28-MS M 40 x 1.5 28 19...28 43.5 9 43 43 11 5 154
GN 62444-M50x1,5-32-MS M 50 x 1.5 32 22...32 48 9 50 55 20 5 290
GN 62444-M50x1,5-38-MS M 50 x 1.5 38 27...38 55 9 58 58 20 8 293
GN 62444-M63x1,5-44-MS M 63 x 1.5 44 34...44 53 14 64 68 20 12 425

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
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Dławnice kablowe
Mosiądz / stal nierdzewna,  
gwint metryczny / gwint PG / gwint NPT

SPECYFIKACJA
Obudowa
•	 Mosiądz niklowany MS
•	 Stal nierdzewna AISI 303 NI
Wkładka uszczelniająca
Kauczuk chloroprenowy (CR)
Wkładka zaciskowa
Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
O-ring
Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR)
Temperatura pracy: -40 °C do +100 °C
Klasa ochrony IP68

INFORMACJE
Dławnice kablowe GN 62444 służą do wprowadzania kabli 
lub przewodów do obudów, odciążania ich od naprężeń oraz 
zapewnienia szczelności. W ramach określonego zakresu zacisku 
efekt uszczelnienia i mocowania zwiększa się wraz ze wzrostem 
średnicy kabla.
Dławnice kablowe można wkręcać w istniejący gwint wewnętrzny lub 
montować w otworze przelotowym za pomocą nakrętki montażowej.
Zawierają pierścień uszczelniający typu O-ring, który zapewnia 
szczelność połączenia z obudową.

AKCESORIA
•	 GN 62444.1 Nakrętki montażowe (gwint metryczny i PG), (patrz strona 11)
•	 GN 62444.2 Korki gwintowane (gwint metryczny i PG), (patrz strona 15)
•	 GN 62444.4 Redukcje (gwint metryczny), (patrz strona 20)

DANE TECHNICZNE
•	 Stopień ochrony IP (patrz strona A23 katalogu głównego 048)
•	 Właściwości tworzyw (patrz strona A2 katalogu głównego 048)
•	 Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26 katalogu  

głównego 048)



� 2/3GN 62444 Dławnice kablowe

STAINLESS STEELGN 62444-M-NI (gwint metryczny)

Oznaczenie d1 d2

d2
Zakres
zacisku 

Ø

h maks. Długość l A/F1 A/F2

Moment siły 
dokręcania 

w Nm 
A/F1

Moment siły 
dokręcania 

w Nm
A/F2

GN 62444-M12x1,5-6-NI M 12 x 1.5 6 3...6 22 6 14 14 5.5 3 10
GN 62444-M16x1,5-8-NI M 16 x 1.5 8 4...8 23 7 17 19 6.5 4 17
GN 62444-M16x1,5-10-NI M 16 x 1.5 10 5...10 28.5 7 22 22 8 4 30
GN 62444-M20x1,5-12-NI M 20 x 1.5 12 6...12 24 8 22 22 8 5.5 24
GN 62444-M25x1,5-14-NI M 25 x 1.5 14 10...14 27.5 8 24 27 11 6 41
GN 62444-M25x1,5-17-NI M 25 x 1.5 17 11...17 32.5 8 27 27 14 6 52
GN 62444-M32x1,5-18-NI M 32 x 1.5 18 13...18 32.5 9 30 36 17 6 78
GN 62444-M32x1,5-21-NI M 32 x 1.5 21 15...21 36 8 36 36 15 6 86
GN 62444-M40x1,5-25-NI M 40 x 1.5 25 18...25 40.6 9 41 46 30 12 135
GN 62444-M40x1,5-28-NI M 40 x 1.5 28 19...28 43.5 9 46 46 17 12 159
GN 62444-M50x1,5-32-NI M 50 x 1.5 32 22...32 47 9 50 55 42 18 250
GN 62444-M50x1,5-38-NI M 50 x 1.5 38 27...38 51 9 60 60 30 18 300
GN 62444-M63x1,5-44-NI M 63 x 1.5 44 34...44 52 14 65 70 55 25 417

GN 62444-PG-MS (gwint PG)

Oznaczenie d1 d2

d2
Zakres
zacisku 

Ø

h maks. Długość l A/F1 A/F2

Moment siły 
dokręcania 

w Nm 
A/F1

Moment siły 
dokręcania 

w Nm
A/F2

GN 62444-PG7-6-MS PG 7 6 3...6 22 6 14 14 5 3 13
GN 62444-PG9-8-MS PG 9 8 4...8 23.5 6 17 17 6 4 17
GN 62444-PG11-10-MS PG 11 10 5...10 26 6 20 20 7 5 25
GN 62444-PG13,5-12-MS PG 13.5 12 6...12 24.5 6.5 22 22 8 5.5 31
GN 62444-PG16-14-MS PG 16 14 10...14 28 6.5 24 24 11 7 35
GN 62444-PG21-18-MS PG 21 18 13...18 32.5 7.2 30 30 17 10 63
GN 62444-PG29-25-MS PG 29 25 18...25 38.5 8 40 40 30 15 131
GN 62444-PG36-32-MS PG 36 32 22...32 48 9 50 50 42 20 225
GN 62444-PG48-44-MS PG 48 44 34...44 53 14 64 64 50 35 363

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
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� 3/3GN 62444 Dławnice kablowe

GN 62444-NPT-MS (gwint NPT)

Oznaczenie d1 d2

d2
Zakres
zacisku 

Ø

h maks. Długość l A/F1 A/F2

Moment siły 
dokręcania 

w Nm 
A/F1

Moment siły 
dokręcania 

w Nm
A/F2

GN 62444-NPT3/8-8-MS NPT 3/8 8 4...8 23 11.5 17 19 6.5 3 17
GN 62444-NPT1/2-12-MS NPT 1/2 12 6...12 25.5 13 22 22 17 5.5 29
GN 62444-NPT1/2-14-MS NPT 1/2 14 10...14 28 13 24 24 11 5.5 42
GN 62444-NPT3/4-18-MS NPT 3/4 18 13...18 35.5 13 30 30 17 6 63

STAINLESS STEELGN 62444-PG-NI (gwint PG)

Oznaczenie d1 d2

d2
Zakres
zacisku 

Ø

h maks. Długość l A/F1 A/F2

Moment siły 
dokręcania 

w Nm 
A/F1

Moment siły 
dokręcania 

w Nm
A/F2

GN 62444-PG7-6-NI PG 7 6 3...6 22 6 14 14 5 3 11
GN 62444-PG9-8-NI PG 9 8 4...8 23 6 17 19 6 4 18
GN 62444-PG11-10-NI PG 11 10 5...10 25.5 6 22 22 7 5 33
GN 62444-PG13,5-12-NI PG 13.5 12 6...12 24 6.5 22 22 8 5.5 33
GN 62444-PG16-14-NI PG 16 14 10...14 27.5 6.5 24 24 11 7 30
GN 62444-PG21-18-NI PG 21 18 13...18 32.5 7.2 30 30 17 10 53
GN 62444-PG29-25-NI PG 29 25 18...25 38.5 8 41 41 30 15 134
GN 62444-PG36-32-NI PG 36 32 22...32 46 9 50 50 42 20 246
GN 62444-PG48-44-NI PG 48 44 34...44 49.5 14 65 65 50 35 357

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.6



CGT RoHS PA IP68
+100°

-40°

Dławnice kablowe
Gwinty metryczne, PG i NPT, technopolimer

MATERIAŁ
Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szary RAL 7035 (C3) 
lub czarny RAL 9005 (C9).

WKŁADKA USZCZELNIAJĄCA
Kauczuk chloroprenowy (CR)

WKŁADKA BLOKUJĄCA
Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

WYKONANIA STANDARDOWE
	- CGT: gwinty metryczne.
	- CGT-PG: gwinty PG.
	- CGT-NPT: gwinty NPT.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA
Służą do zabezpieczania i izolowania przewodów elektrycznych 
wewnątrz urządzeń elektrycznych takich jak tablice rozdzielcze  
i puszki przyłączeniowe, zapewniając ochronę przed kurzem, wodą  
i czynnikami zewnętrznymi.
Utrzymują przewód bezpiecznie na miejscu, zapobiegając 
naprężeniom mechanicznym lub przypadkowemu pociągnięciu, 
które mogłoby mieć wpływ na wewnętrzne połączenia elektryczne  
i zapewniając ciągłość połączenia elektrycznego.
W określonym zakresie zaciskania działanie uszczelniające  
i blokujące zwiększa się wraz ze średnicą przewodu.
Dławnice kablowe można mocować do urządzeń elektrycznych, 
wykorzystując istniejący gwint lub, w przypadku otworu 
przelotowego, za pomocą nakrętek montażowych.

AKCESORIA
	- CGT-NTC: nakrętki montażowe (patrz strona 12)
	- CGT-TC: korki gwintowane (patrz strona 16)
	- CGA-MS: wielootworowe wkładki uszczelniające (patrz strona 19)
	- CGT-HR: redukcje (patrz strona 21) 

CGT-NTC

CGT-HR

CGT-TC

CGA-MS

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia. 7



CGT	
Dławnice kablowe

CGT 

Kod Oznaczenie d1 d2

d2

Zakres 
zacisku

hmax l s s1

Zalecany moment 
siły dokręcania dla s

[Nm]

Zalecany moment 
siły dokręcania dla s1

[Nm]

560001-C3 CGT-M12x1,5-8-15-C3 M 12 x 1.5 6 3 ÷ 6 23 8 15 15 2 1 3
560001-C9 CGT-M12x1,5-8-15-C9 M 12 x 1.5 6 3 ÷ 6 23 8 15 15 2 1 3
560003-C3 CGT-M16x1,5-8-19-C3 M 16 x 1.5 8 4 ÷ 8 25 8 19 19 2.5 2.5 6
560003-C9 CGT-M16x1,5-8-19-C9 M 16 x 1.5 8 4 ÷ 8 25 8 19 19 2.5 2.5 6
560005-C3 CGT-M16x1,5-10-22-C3 M 16 x 1.5 10 5 ÷ 10 30 10 22 22 2.5 2.5 9
560005-C9 CGT-M16x1,5-10-22-C9 M 16 x 1.5 10 5 ÷ 10 30 10 22 22 2.5 2.5 9
560007-C3 CGT-M20x1,5-10-24-C3 M 20 x 1.5 12 6 ÷ 12 29.5 10 24 24 4 3.5 11
560007-C9 CGT-M20x1,5-10-24-C9 M 20 x 1.5 12 6 ÷ 12 29.5 10 24 24 4 3.5 11
560009-C3 CGT-M20x1,5-10-27-C3 M 20 x 1.5 14 10 ÷ 14 31 10 27 27 5.5 3.5 14
560009-C9 CGT-M20x1,5-10-27-C9 M 20 x 1.5 14 10 ÷ 14 31 10 27 27 5.5 3.5 14
560011-C3 CGT-M25x1,5-8-29-C3 M 25 x 1.5 17 11 ÷ 17 35 8 29 29 5.5 3.5 16
560011-C9 CGT-M25x1,5-8-29-C9 M 25 x 1.5 17 11 ÷ 17 35 8 29 29 5.5 3.5 16
560013-C3 CGT-M25x1,5-10-33-C3 M 25 x 1.5 18 13 ÷ 18 37 10 33 33 9 3.5 23
560013-C9 CGT-M25x1,5-10-33-C9 M 25 x 1.5 18 13 ÷ 18 37 10 33 33 9 3.5 23
560015-C3 CGT-M32x1,5-10-36-C3 M 32 x 1.5 21 15 ÷ 21 42 10 36 36 6 5 25
560015-C9 CGT-M32x1,5-10-36-C9 M 32 x 1.5 21 15 ÷ 21 42 10 36 36 6 5 25
560017-C3 CGT-M32x1,5-15-42-C3 M 32 x 1.5 25 18 ÷ 25 41 15 42 42 10 5 40
560017-C9 CGT-M32x1,5-15-42-C9 M 32 x 1.5 25 18 ÷ 25 41 15 42 42 10 5 40
560019-C3 CGT-M40x1,5-10-46-C3 M 40 x 1.5 28 19 ÷ 28 47 10 46 46 11 5 44
560019-C9 CGT-M40x1,5-10-46-C9 M 40 x 1.5 28 19 ÷ 28 47 10 46 46 11 5 44
560021-C3 CGT-M40x1,5-18-53-C3 M 40 x 1.5 32 22 ÷ 32 51.5 18 53 53 22 5 77
560021-C9 CGT-M40x1,5-18-53-C9 M 40 x 1.5 32 22 ÷ 32 51.5 18 53 53 22 5 77
560023-C3 CGT-M50x1,5-18-60-C3 M 50 x 1.5 38 30 ÷ 38 53 18 60 60 20 8 91
560023-C9 CGT-M50x1,5-18-60-C9 M 50 x 1.5 38 30 ÷ 38 53 18 60 60 20 8 91
560025-C3 CGT-M63x1,5-18-65-C3 M 63 x 1.5 44 34 ÷ 44 53 18 65 65 20 12 98
560025-C9 CGT-M63x1,5-18-65-C9 M 63 x 1.5 44 34 ÷ 44 53 18 65 65 20 12 98

d2

s s1

d1
h l

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.8
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CGT	
Dławnice kablowe

CGT-PG 

Kod Oznaczenie d1 d2
d2

Zakres zacisku hmax l s s1

Zalecany moment siły 
dokręcania dla s

[Nm]

Zalecany moment siły 
dokręcania dla s1

[Nm]

560051-C3 CGT-PG7-8-15-C3 PG 7 6 3 ÷ 6 22 8 15 15 2 1 3
560051-C9 CGT-PG7-8-15-C9 PG 7 6 3 ÷ 6 22 8 15 15 2 1 3
560053-C3 CGT-PG9-8-19-C3 PG 9 8 4 ÷ 8 26.5 8 19 19 2.5 1.5 6
560053-C9 CGT-PG9-8-19-C9 PG 9 8 4 ÷ 8 26.5 8 19 19 2.5 1.5 6
560055-C3 CGT-PG11-8-22-C3 PG 11 10 5 ÷ 10 29 8 22 22 2.5 2 8
560055-C9 CGT-PG11-8-22-C9 PG 11 10 5 ÷ 10 29 8 22 22 2.5 2 8
560057-C3 CGT-PG13,5-10-24-C3 PG 13.5 12 6 ÷ 12 29 10 24 24 4 3 10
560057-C9 CGT-PG13,5-10-24-C9 PG 13.5 12 6 ÷ 12 29 10 24 24 4 3 10
560059-C3 CGT-PG16-10-27-C3 PG 16 14 10 ÷ 14 31 10 27 27 5.5 3.5 13
560059-C9 CGT-PG16-10-27-C9 PG 16 14 10 ÷ 14 31 10 27 27 5.5 3.5 13
560061-C3 CGT-PG21-11-33-C3 PG 21 18 13 ÷ 18 37 11 33 33 5.5 3.5 21
560061-C9 CGT-PG21-11-33-C9 PG 21 18 13 ÷ 18 37 11 33 33 5.5 3.5 21
560063-C3 CGT-PG29-11-42-C3 PG 29 25 18 ÷ 25 41 11 42 42 10 9.5 37
560063-C9 CGT-PG29-11-42-C9 PG 29 25 18 ÷ 25 41 11 42 42 10 9.5 37
560065-C3 CGT-PG36-13-53-C3 PG 36 32 22 ÷ 32 51.5 13 53 53 16 11 69
560065-C9 CGT-PG36-13-53-C9 PG 36 32 22 ÷ 32 51.5 13 53 53 16 11 69
560067-C3 CGT-PG42-13-60-C3 PG 42 38 30 ÷ 38 53.5 13 60 60 20 14 82
560067-C9 CGT-PG42-13-60-C9 PG 42 38 30 ÷ 38 53.5 13 60 60 20 14 82
560069-C3 CGT-PG48-14-65-C3 PG 48 44 34 ÷ 44 53.5 14 65 65 20 14 92
560069-C9 CGT-PG48-14-65-C9 PG 48 44 34 ÷ 44 53.5 14 65 65 20 14 92

d2

s s1

d1

h l

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia. 9
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CGT	
Dławnice kablowe

CGT-NPT 

Kod Oznaczenie d1 d2

d2

Zakres 
zacisku

hmax l s s1

Zalecany moment 
siły dokręcania dla s

[Nm]

Zalecany moment 
siły dokręcania dla s1

[Nm]

560071-C3 CGT-3/8 NPT-15-22-C3 3/8 NPT 10 5 ÷ 10 29 15 22 22 2.5 1 10
560071-C9 CGT-3/8 NPT-15-22-C9 3/8 NPT 10 5 ÷ 10 29 15 22 22 2.5 1 10
560073-C3 CGT-1/2 NPT-15-24-C3 1/2 NPT 12 6 ÷ 12 29 15 24 24 5 2 12
560073-C9 CGT-1/2 NPT-15-24-C9 1/2 NPT 12 6 ÷ 12 29 15 24 24 5 2 12
560075-C3 CGT-1/2 NPT-15-27-C3 1/2 NPT 14 10 ÷ 14 31 15 27 27 5 2 15
560075-C9 CGT-1/2 NPT-15-27-C9 1/2 NPT 14 10 ÷ 14 31 15 27 27 5 2 15
560077-C3 CGT-3/4 NPT-15-33-C3 3/4 NPT 18 13 ÷ 18 37 15 33 33 9 3 24
560077-C9 CGT-3/4 NPT-15-33-C9 3/4 NPT 18 13 ÷ 18 37 15 33 33 9 3 24
560079-C3 CGT-1 NPT-18-42-C3 1 NPT 25 18 ÷ 25 41 18 42 42 9.5 4 41
560079-C9 CGT-1 NPT-18-42-C9 1 NPT 25 18 ÷ 25 41 18 42 42 9.5 4 41

d2

s s1

d1

h l

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.10

4/4



GN 62444.1 STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS

Nakrętki montażowe
Mosiądz / stal nierdzewna, 
gwint metryczny / gwint PG

SPECYFIKACJA
Mosiądz MS
Niklowane
Stal nierdzewna AISI 303 NI

INFORMACJE
Nakrętki montażowe GN 62444.1 są stosowane do mocowania 
dławnic kablowych, redukcji lub korków gwintowanych w otworach 
przelotowych obudów.

DANE TECHNICZNE
•	 Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26 katalogu  

głównego 048)

GN 62444.1-PG-MS (gwint PG)

Oznaczenie d b e ≈ s

GN 62444.1-PG7-MS PG 7 2.8 16.5 15 2
GN 62444.1-PG9-MS PG 9 2.8 19.9 18 3
GN 62444.1-PG11-MS PG 11 3 23.4 21 3
GN 62444.1-PG13,5-MS PG 13.5 3 25.4 23 3
GN 62444.1-PG16-MS PG 16 3 28.9 26 5
GN 62444.1-PG21-MS PG 21 3.5 35.4 32 8
GN 62444.1-PG29-MS PG 29 4 45 41 13
GN 62444.1-PG36-MS PG 36 5 57 51 22
GN 62444.1-PG42-MS PG 42 5 64.7 60 34
GN 62444.1-PG48-MS PG 48 5.5 69 64 35

STAINLESS STEELGN 62444.1-PG-NI (gwint PG)

Oznaczenie d b e ≈ s

GN 62444.1-PG7-NI PG 7 2.8 15.4 14 2
GN 62444.1-PG9-NI PG 9 2.8 20.9 19 2
GN 62444.1-PG11-NI PG 11 3 23.9 22 3
GN 62444.1-PG13,5-NI PG 13.5 3 26.3 24 3
GN 62444.1-PG16-NI PG 16 3 29.6 27 5
GN 62444.1-PG21-NI PG 21 3.5 35.7 32 7
GN 62444.1-PG29-NI PG 29 4 45.5 41 12
GN 62444.1-PG36-NI PG 36 5 65.9 60 19

GN 62444.1-M-MS (gwint metryczny)

Oznaczenie d b e ≈ s

GN 62444.1-M12x1,5-MS M 12 x 1.5 2.8 16.3 15 2
GN 62444.1-M16x1,5-MS M 16 x 1.5 2.8 20.9 19 3
GN 62444.1-M20x1,5-MS M 20 x 1.5 3 26.2 24 4
GN 62444.1-M25x1,5-MS M 25 x 1.5 3.5 31.7 29 7
GN 62444.1-M32x1,5-MS M 32 x 1.5 4 39.5 36 11
GN 62444.1-M40x1,5-MS M 40 x 1.5 5 50.4 46 24
GN 62444.1-M50x1,5-MS M 50 x 1.5 5 58.5 57 33
GN 62444.1-M63x1,5-MS M 63 x 1.5 6 76.6 70 58

STAINLESS STEELGN 62444.1-M-NI (gwint metryczny)

Oznaczenie d b e ≈ s

GN 62444.1-M12x1,5-NI M 12 x 1.5 2.8 16.3 15 2
GN 62444.1-M16x1,5-NI M 16 x 1.5 3 20.9 19 3
GN 62444.1-M20x1,5-NI M 20 x 1.5 3.5 26.6 24 5
GN 62444.1-M25x1,5-NI M 25 x 1.5 4 32.7 30 7
GN 62444.1-M32x1,5-NI M 32 x 1.5 5 38.7 36 10
GN 62444.1-M40x1,5-NI M 40 x 1.5 5 49.6 46 20
GN 62444.1-M50x1,5-NI M 50 x 1.5 5 59.5 55 27
GN 62444.1-M63x1,5-NI M 63 x 1.5 6 76.6 70 47

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia. 11



Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.12

CGT-NTC RoHS PA
+100°

-40°

Nakrętki
Do dławnic kablowych CGT, z gwintami metrycznymi, PG i NPT, 
technopolimer

MATERIAŁ
Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu 
(PA), kolor szary RAL 7035 (C3) lub czarny RAL 9005 (C9).

WYKONANIA STANDARDOWE
	- CGT-NTC: gwinty metryczne.
	- CGT-NTC-PG: gwinty PG.
	- CGT-NTC-NPT: gwinty NPT.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA
Służą do mocowania dławnic kablowych CGT w otworze w panelu 
tablicy rozdzielczej lub puszce przyłączeniowej, zapewniając 
uszczelnienie mechaniczne.  Podobnie można je wykorzystać do 
zabezpieczenia redukcji CGT-HR lub korków gwintowanych CGT-TC. 

CGT-NTC 

Kod Oznaczenie d b e ≈ s

560101-C3 CGT-NTC-M12x1,5-C3 M 12 x 1.5 5 19.3 18 1
560101-C9 CGT-NTC-M12x1,5-C9 M 12 x 1.5 5 19.3 18 1
560103-C3 CGT-NTC-M16x1,5-C3 M 16 x 1.5 5 24.2 22 2
560103-C9 CGT-NTC-M16x1,5-C9 M 16 x 1.5 5 24.2 22 2
560105-C3 CGT-NTC-M20x1,5-C3 M 20 x 1.5 6 28.6 26 2
560105-C9 CGT-NTC-M20x1,5-C9 M 20 x 1.5 6 28.6 26 2
560107-C3 CGT-NTC-M25x1,5-C3 M 25 x 1.5 6 35 32 3
560107-C9 CGT-NTC-M25x1,5-C9 M 25 x 1.5 6 35 32 3
560109-C3 CGT-NTC-M32x1,5-C3 M 32 x 1.5 7 45.9 41 7
560109-C9 CGT-NTC-M32x1,5-C9 M 32 x 1.5 7 45.9 41 7
560111-C3 CGT-NTC-M40x1,5-C3 M 40 x 1.5 7 55.7 50 7
560111-C9 CGT-NTC-M40x1,5-C9 M 40 x 1.5 7 55.7 50 7
560113-C3 CGT-NTC-M50x1,5-C3 M 50 x 1.5 8 65.7 60 13
560113-C9 CGT-NTC-M50x1,5-C9 M 50 x 1.5 8 65.7 60 13
560115-C3 CGT-NTC-M63x1,5-C3 M 63 x 1.5 8 82.3 75 20
560115-C9 CGT-NTC-M63x1,5-C9 M 63 x 1.5 8 82.3 75 20

s
db

e

CGT



Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia. 13

CGT-NTC	
Nakrętki

CGT-NTC-PG 

Kod Oznaczenie d b e ≈ s

560131-C3 CGT-NTC-PG7-C3 PG 7 5 20.9 19 1
560131-C9 CGT-NTC-PG7-C9 PG 7 5 20.9 19 1
560133-C3 CGT-NTC-PG9-C3 PG 9 5 24.1 22 2
560133-C9 CGT-NTC-PG9-C9 PG 9 5 24.1 22 2
560135-C3 CGT-NTC-PG11-C3 PG 11 5 26 24 2
560135-C9 CGT-NTC-PG11-C9 PG 11 5 26 24 2
560137-C3 CGT-NTC-PG13,5-C3 PG 13.5 6 29 27 3
560137-C9 CGT-NTC-PG13,5-C9 PG 13.5 6 29 27 3
560139-C3 CGT-NTC-PG16-C3 PG 16 6 33.2 30 3
560139-C9 CGT-NTC-PG16-C9 PG 16 6 33.2 30 3
560141-C3 CGT-NTC-PG21-C3 PG 21 7 39 36 5
560141-C9 CGT-NTC-PG21-C9 PG 21 7 39 36 5
560143-C3 CGT-NTC-PG29-C3 PG 29 7 50 46 7
560143-C9 CGT-NTC-PG29-C9 PG 29 7 50 46 7
560145-C3 CGT-NTC-PG36-C3 PG 36 8 66.1 60 15
560145-C9 CGT-NTC-PG36-C9 PG 36 8 66.1 60 15
560147-C3 CGT-NTC-PG42-C3 PG 42 8 73.3 65 16
560147-C9 CGT-NTC-PG42-C9 PG 42 8 73.3 65 16
560149-C3 CGT-NTC-PG48-C3 PG 48 8 78.5 70 17
560149-C9 CGT-NTC-PG48-C9 PG 48 8 78.5 70 17

s
db

e
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Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.14

CGT-NTC	
Nakrętki

CGT-NTC-NPT 

Kod Oznaczenie d b e ≈ s

560151-C3 CGT-NTC-3/8 NPT-C3 3/8 NPT 7 24.3 22 2
560151-C9 CGT-NTC-3/8 NPT-C9 3/8 NPT 7 24.3 22 2
560153-C3 CGT-NTC-1/2 NPT-C3 1/2 NPT 7 28.3 27 3
560153-C9 CGT-NTC-1/2 NPT-C9 1/2 NPT 7 28.3 27 3
560155-C3 CGT-NTC-3/4 NPT-C3 3/4 NPT 7 35.4 33 4
560155-C9 CGT-NTC-3/4 NPT-C9 3/4 NPT 7 35.4 33 4
560157-C3 CGT-NTC-1 NPT-C3 1 NPT 7 44.3 41 6
560157-C9 CGT-NTC-1 NPT-C9 1 NPT 7 44.3 41 6

s
db

e
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GN 62444.2 RoHS

Korki gwintowane
Mosiądz, gwint metryczny / gwint PG

SPECYFIKACJA
Korek gwintowany
Mosiądz MS
•	 Niklowane
•	 Zakres temperatur: -20°C do +80 °C
O-ring
Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR)
Klasa ochrony IP68

INFORMACJE
Korki gwintowane GN 62444.2 służą do uszczelniania 
niewykorzystanych otworów montażowych przeznaczonych pod 
dławnice kablowe. Można je wkręcać w istniejący gwint wewnętrzny 
lub montować w otworze przelotowym za pomocą nakrętki 
montażowej.
Zawierają pierścień uszczelniający typu O-ring, który zapewnia 
szczelność połączenia z obudową.

AKCESORIA
•	 GN 62444.1 Nakrętki montażowe (patrz strona 11)

DANE TECHNICZNE
•	 Stopień ochrony IP (patrz strona A23 katalogu głównego 048)

GN 62444.2-M-MS (gwint metryczny)

Oznaczenie d1 d2 h Długość l

GN 62444.2-M12x1,5-MS M 12 x 1.5 14 7.5 5 4
GN 62444.2-M16x1,5-MS M 16 x 1.5 18 8 5 6
GN 62444.2-M20x1,5-MS M 20 x 1.5 22 8.5 6 8
GN 62444.2-M25x1,5-MS M 25 x 1.5 28 11 7 19
GN 62444.2-M32x1,5-MS M 32 x 1.5 35 12 8 24
GN 62444.2-M40x1,5-MS M 40 x 1.5 44 13 8 40
GN 62444.2-M50x1,5-MS M 50 x 1.5 54 15 9 95
GN 62444.2-M63x1,5-MS M 63 x 1.5 67 16 10 123

GN 62444.2-PG-MS (gwint PG)

Oznaczenie d1 d2 h Długość l

GN 62444.2-PG7-MS PG 7 15 7.5 5 3
GN 62444.2-PG9-MS PG 9 18 8 5 5
GN 62444.2-PG11-MS PG 11 22 8 5 8
GN 62444.2-PG13,5-MS PG 13.5 24 9 6 9
GN 62444.2-PG16-MS PG 16 26 9 6 10
GN 62444.2-PG21-MS PG 21 32 10 6 21
GN 62444.2-PG29-MS PG 29 40 12 8 42
GN 62444.2-PG36-MS PG 36 50 15 9 64

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia. 15



CGT-TC RoHS PA IP54
+100°

-40°

Korki
Do dławnic kablowych CGT, gwinty metryczne i PG, 
technopolimer

MATERIAŁ
Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu 
(PA), kolor szary RAL 7035 (C3) lub czarny RAL 9005 (C9).

WYKONANIA STANDARDOWE
	- CGT-TC-S: gwint metryczny, gniazdo krzyżowe, kolor szary.
	- CGT-TC-AV: gwint metryczny, gniazdo na wkrętak płaski,  

kolor czarny.
	- CGT-TC-PG-AV: gwint PG, gniazdo na wkrętak płaski, kolor szary 

lub czarny.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA
Służą do uszczelniania niewykorzystanych otworów w urządzeniach 
elektrycznych, takich jak tablice rozdzielcze czy puszki 
przyłączeniowe, zapewniając szczelne osadzenie oraz ochronę przed 
kurzem i wilgocią. 

CGT-TC-S 

Kod Oznaczenie d1 d2 h l

560251-C3 CGT-TC-M12x1,5-S-C3 M 12 x 1.5 15 8 6 1
560253-C3 CGT-TC-M16x1,5-S-C3 M 16 x 1.5 20 9 6 2
560255-C3 CGT-TC-M20x1,5-S-C3 M 20 x 1.5 24 9.5 6 2
560257-C3 CGT-TC-M25x1,5-S-C3 M 25 x 1.5 29.7 11.5 8 4
560259-C3 CGT-TC-M32x1,5-S-C3 M 32 x 1.5 37.1 12 8 5
560261-C3 CGT-TC-M40x1,5-S-C3 M 40 x 1.5 46 13 8 8
560263-C3 CGT-TC-M50x1,5-S-C3 M 50 x 1.5 56.3 15 10 12
560265-C3 CGT-TC-M63x1,5-S-C3 M 63 x 1.5 69.3 17 12 19

d1

h
l

d2

CGT-NTC

CGT-HR

CGA-MS CGT

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.16



CGT-TC	
Korki

CGT-TC-AV 

Kod Oznaczenie d1 d2 h l

560251-C9 CGT-TC-M12x1,5-AV-C9 M 12 x 1.5 15 8 6 1
560253-C9 CGT-TC-M16x1,5-AV-C9 M 16 x 1.5 20 9 6 2
560255-C9 CGT-TC-M20x1,5-AV-C9 M 20 x 1.5 24 9.5 6 2
560257-C9 CGT-TC-M25x1,5-AV-C9 M 25 x 1.5 29.7 11.5 8 4
560259-C9 CGT-TC-M32x1,5-AV-C9 M 32 x 1.5 37.1 12 8 5
560261-C9 CGT-TC-M40x1,5-AV-C9 M 40 x 1.5 46 13 8 8
560263-C9 CGT-TC-M50x1,5-AV-C9 M 50 x 1.5 56.3 15 10 12
560265-C9 CGT-TC-M63x1,5-AV-C9 M 63 x 1.5 69.3 17 12 19

d1

h
l

d2

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia. 17
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CGT-TC	
Korki

CGT-TC-PG-AV 

Kod Oznaczenie d1 d2 h l

560281-C3 CGT-TC-PG7-AV-C3 PG 7 15 8 6 1
560281-C9 CGT-TC-PG7-AV-C9 PG 7 15 8 6 1
560283-C3 CGT-TC-PG9-AV-C3 PG 9 19.1 9.5 6.5 1
560283-C9 CGT-TC-PG9-AV-C9 PG 9 19.1 9.5 6.5 1
560285-C3 CGT-TC-PG11-AV-C3 PG 11 22.1 10 6.5 2
560285-C9 CGT-TC-PG11-AV-C9 PG 11 22.1 10 6.5 2
560287-C3 CGT-TC-PG13-AV-C3 PG 13.5 25.2 10 6.5 2
560287-C9 CGT-TC-PG13-AV-C9 PG 13.5 25.2 10 6.5 2
560289-C3 CGT-TC-PG16-AV-C3 PG 16 27.1 10 6.5 3
560289-C9 CGT-TC-PG16-AV-C9 PG 16 27.1 10 6.5 3
560291-C3 CGT-TC-PG21-AV-C3 PG 21 33.2 12 8 4
560291-C9 CGT-TC-PG21-AV-C9 PG 21 33.2 12 8 4
560293-C3 CGT-TC-PG29-AV-C3 PG 29 44 12.5 8 6
560293-C9 CGT-TC-PG29-AV-C9 PG 29 44 12.5 8 6
560295-C3 CGT-TC-PG36-AV-C3 PG 36 55 14 10 10
560295-C9 CGT-TC-PG36-AV-C9 PG 36 55 14 10 10
560297-C3 CGT-TC-PG42-AV-C3 PG 42 62 14 10 16
560297-C9 CGT-TC-PG42-AV-C9 PG 42 62 14 10 16
560299-C3 CGT-TC-PG48-AV-C3 PG 48 68.3 16 12 24
560299-C9 CGT-TC-PG48-AV-C9 PG 48 68.3 16 12 24

d1

h
l

d2

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.18
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Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia. 19

Wielootworowe wkładki 
uszczelniające
Do dławnic kablowych CGT i GN 62444, guma

MATERIAŁ
Termoplastyczny elastomer (TPE).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA
Stosuje się je jako alternatywę dla wkładek uszczelniających 
stosowanych w dławnicach kablowych, gdy przez tę samą dławnicę 
trzeba poprowadzić więcej niż jeden przewód. Można je stosować 
zamiennie zarówno z dławnicami kablowymi z technopolimeru CGT, 
jak i metalowymi dławnicami kablowymi GN 62444.

CGA-MS 

Kod Oznaczenie d d1 d2 h Liczba otworów Do dławnic kablowych

561101 CGA-MS-11-3-2-TPE 8 3 10.6 7.5 2 CGT-8 / GN 62444-8 1
561103 CGA-MS-11-2-3-TPE 8 2 10.6 7.5 3 CGT-8 / GN 62444-8 1
561105 CGA-MS-11-2-4-TPE 8 2 10.6 7.5 4 CGT-8 / GN 62444-8 1
561107 CGA-MS-11-3-4-TPE 8 3 10.6 7.5 4 CGT-8 / GN 62444-8 1
561109 CGA-MS-13-4-2-TPE 10 4 13.3 8.5 2 CGT-10 / GN 62444-10 1
561111 CGA-MS-13-5-2-TPE 10 5 13.3 8.5 2 CGT-10 / GN 62444-10 1
561113 CGA-MS-13-4-3-TPE 10 4 13.3 8.5 3 CGT-10 / GN 62444-10 1
561115 CGA-MS-13-5-3-TPE 10 5 13.3 8.5 3 CGT-10 / GN 62444-10 1
561117 CGA-MS-15-5-2-TPE 12 5 15.3 8.5 2 CGT-12 / GN 62444-12 5
561119 CGA-MS-15-6-2-TPE 12 6 15.3 8.5 2 CGT-12 / GN 62444-12 2
561121 CGA-MS-15-4-3-TPE 12 4 15.3 8.5 3 CGT-12 / GN 62444-12 1
561123 CGA-MS-15-5-3-TPE 12 5 15.3 8.5 3 CGT-12 / GN 62444-12 1
561125 CGA-MS-17-4-2-TPE 14 4 17.4 9 2 CGT-14 / GN 62444-14 5
561127 CGA-MS-17-6-2-TPE 14 6 17.4 9 2 CGT-14 / GN 62444-14 2
561129 CGA-MS-17-4-3-TPE 14 4 17.4 9 3 CGT-14 / GN 62444-14 2
561131 CGA-MS-17-6-3-TPE 14 6 17.4 9 3 CGT-14 / GN 62444-14 5
561133 CGA-MS-17-5-4-TPE 14 5 17.4 9 4 CGT-14 / GN 62444-14 5
561135 CGA-MS-17-6-4-TPE 14 6 17.4 9 4 CGT-14 / GN 62444-14 1
561137 CGA-MS-17-4-5-TPE 14 4 17.4 9 5 CGT-14 / GN 62444-14 2
561157 CGA-MS-20-6-2-TPE 17 6 19.8 9.3 2 CGT-17 / GN 62444-17 3
561159 CGA-MS-20-8-2-TPE 17 8 19.8 9.3 2 CGT-17 / GN 62444-17 2
561161 CGA-MS-20-6-3-TPE 17 6 19.8 9.3 3 CGT-17 / GN 62444-17 2
561139 CGA-MS-22-7-2-TPE 18 7 22.2 11 2 CGT-18 / GN 62444-18 5
561141 CGA-MS-22-8-2-TPE 18 8 22.2 11 2 CGT-18 / GN 62444-18 5
561143 CGA-MS-22-9-2-TPE 18 9 22.2 11 2 CGT-18 / GN 62444-18 3
561145 CGA-MS-22-7-3-TPE 18 7 22.2 11 3 CGT-18 / GN 62444-18 3
561147 CGA-MS-22-8-3-TPE 18 8 22.2 11 3 CGT-18 / GN 62444-18 3
561149 CGA-MS-22-5-4-TPE 18 5 22.2 11 4 CGT-18 / GN 62444-18 5
561151 CGA-MS-22-7-4-TPE 18 7 22.2 11 4 CGT-18 / GN 62444-18 5
561163 CGA-MS-25-7-4-TPE 21 7 25.1 13 4 CGT-21 / GN 62444-21 5
561165 CGA-MS-25-8-4-TPE 21 8 25.1 13 4 CGT-21 / GN 62444-21 3
561167 CGA-MS-25-6-6-TPE 21 6 25.1 13 6 CGT-21 / GN 62444-21 4
561153 CGA-MS-30-8,5-5-TPE 25 8.5 29.8 13 5 CGT-25 / GN 62444-25 6
561155 CGA-MS-30-5-8-TPE 25 5 29.8 13 8 CGT-25 / GN 62444-25 8

d2 d1

h

d

CGT / GN 62444CGA-MS

CGA-MS RoHS
+100°

-30°



GN 62444.4 RoHS

Redukcje
Do dławnic kablowych GN 62444, mosiądz,  
gwint metryczny

SPECYFIKACJA
Mosiądz MS
Niklowane

INFORMACJE
Redukcje GN 62444.4 umożliwiają przejście z większego na mniejszy 
gwint wewnętrzny, pozwalając na zastosowanie mniejszych dławnic 
kablowych, niż przewidziano pierwotnie dla danej obudowy.
W połączeniu z nakrętką montażową możliwe jest również 
mocowanie w otworze przelotowym.

AKCESORIA
•	 GN 62444.1 Nakrętki montażowe (patrz strona 11)

GN 62444.4

Oznaczenie Rozmiar d1 d2 d3 h Długość l

GN 62444.4-M16-M12-MS M 16-M 12 M 16 x 1.5 M 12 x 1.5 20 8 6 8
GN 62444.4-M20-M16-MS M 20-M 16 M 20 x 1.5 M 16 x 1.5 24 9 6.5 10
GN 62444.4-M25-M20-MS M 25-M 20 M 25 x 1.5 M 20 x 1.5 30 10 7 18
GN 62444.4-M32-M25-MS M 32-M 25 M 32 x 1.5 M 25 x 1.5 37 11.5 8 35
GN 62444.4-M40-M32-MS M 40-M 32 M 40 x 1.5 M 32 x 1.5 43 11.5 8 46
GN 62444.4-M50-M40-MS M 50-M 40 M 50 x 1.5 M 40 x 1.5 56 14 10 93
GN 62444.4-M63-M50-MS M 63-M 50 M 63 x 1.5 M 50 x 1.5 66 14 10 124

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.20



CGT-HR RoHS PA
+100°

-30°

Redukcje
Do dławnic kablowych CGT, gwinty metryczne i PG, 
technopolimer

MATERIAŁ
Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu 
(PA), kolor szary RAL 7035 (C3).

WYKONANIA STANDARDOWE
	- CGT-HR: gwinty metryczne.
	- CGT-HR-PG: gwinty PG.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA
Służą do montażu dławnic kablowych w otworze montażowym 
urządzenia elektrycznego, który nie odpowiada rozmiarowi gwintu 
samej dławnicy kablowej, zapewniając ochronę mechaniczną  
i pewne uszczelnienie. Do zabezpieczenia redukcji należy zastosować 
nakrętkę montażową CGT-NTC.

AKCESORIA
	- CGT: dławnice kablowe (patrz strona 7)
	- CGT-NTC: nakrętki montażowe (patrz strona 12)

CGT-HR 

Kod Oznaczenie d1 d2 h l s

560201-C3 CGT-HR-M16-M12-C3 M 16 x 1.5 M 12 x 1.5 12 8 24 3
560203-C3 CGT-HR-M20-M16-C3 M 20 x 1.5 M 16 x 1.5 12 8 24 4
560205-C3 CGT-HR-M25-M20-C3 M 25 x 1.5 M 20 x 1.5 14 8 32 7
560207-C3 CGT-HR-M32-M25-C3 M 32 x 1.5 M 25 x 1.5 16 10 36 9
560209-C3 CGT-HR-M40-M32-C3 M 40 x 1.5 M 32 x 1.5 19 12 46 16
560211-C3 CGT-HR-M50-M40-C3 M 50 x 1.5 M 40 x 1.5 21 14 55 24
560213-C3 CGT-HR-M63-M50-C3 M 63 x 1.5 M 50 x 1.5 22 15 65 34

h
l

s
d2

d1

CGT-NTC

CGT

CGT-TC

CGA-MS

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia. 21



CGT-HR	
Redukcje

CGT-HR-PG 

Kod Oznaczenie d1 d2 h l s

560215-C3 CGT-HR-PG9-PG7-C3 PG 9 PG 7 20.5 8 19 5
560217-C3 CGT-HR-PG11-PG9-C3 PG 11 PG 9 22.5 8 22 6
560219-C3 CGT-HR-PG13,5-PG11-C3 PG 13.5 PG 11 24 9 24 6
560221-C3 CGT-HR-PG16-PG13,5-C3 PG 16 PG 13.5 28 10 27 7
560223-C3 CGT-HR-PG21-PG16-C3 PG 21 PG 16 16 11 32 8
560225-C3 CGT-HR-PG29-PG21-C3 PG 29 PG 21 17 11 40 14
560227-C3 CGT-HR-PG36-PG29-C3 PG 36 PG 29 24 18 50 14
560229-C3 CGT-HR-PG42-PG36-C3 PG 42 PG 36 24 18 55 19
560231-C3 CGT-HR-PG48-PG42-C3 PG 48 PG 42 23 17 60 19

d3

h
l

d1

s
d2

h
l

s
d2

d1

(d1 < PG 21) (d1 ≥ PG 21)

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.22
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